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DIFFUSORI

Monitor Audio Studio

Un tempo, il tempo di Mo
Igbal, la segmentazione di
prodotto era abbastanza
semplice in Monitor Au-
dio, legata al concetto dei
materiali nobili: bronzo,
argento, oro, platino... e
cosi via. Ma, come si di-
ceva, erano altri tempi e
l'azienda, pur cambiando
di mano (2006) é rimasta
legata alla natia patria
(proud to be English) e
ha dovuto fare i conti con
la globalizzazione, con il
cambiamento del merca-
to e, naturalmente con la
concorrenza, agguerrita
di default e popolata dalle
nuove start-up e dai loro
ritmi.
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allargamento del
campo d’azione
ha portato nuove
linee di prodotto
che, sia per segmento di merca-
to (che va a coprire zone lontane
dal nocciolo duro e conosciuto)
che per il fatto, giocoforza, di aver
gid “speso” 1 metalli nobili cono-

sciuti, costellano in maniera pit
affastellata I'universo Monitor
Audio (perché nomi come “Apex”
0 “Mass™?). La necessita di raf-
forzare una sorta di polo inglese
dell'alta fedelta ha suggerito I'ac-
quisto nel 2016 di Roksan, ren-
dendo il gruppo piti solido, anche
se le sinergie tra le due aziende,
se c¢i sono, non sono particolar-
mente visibili (se non per il fatto
che proprio il raffinato video di
presentazione del modello Studio
utilizza in un’installazione impro-
babile un giradischi Roksan con
finitura simile a quella del diffu-
sore). Probabilmente il maggiore
effetto & stato 'abbandono sotto i
tipi Monitor di una linea di all-in-
one di dubbia efficacia in favore,
in futuro, di qualcosa di simile
by Roksan, che sembra maggior-
mente deputata a farlo!
Tornata a essere orgogliosamen-
te un produttore di elettroacusti-
che e basta, con undici linee in
catalogo, a queste ora si aggiunge
quale ultimo nato lo Studio che fa
gamma a sé e anche se in futuro
fosse affiancato da altri prodotti
simili rappresenta un unicum
nel catalogo per T'originale scel-
ta (woofer simmetrici) con cui
viene interpretata la categoria
dei bookshelf sia in termini di
dimensioni (il prodotto & mol-
to filante con frontale ridotto e
grande sviluppo in profondita)
che di finitura, fuori dall’ordina-
rio Monitor e indirizzata verso
una vena lifestyle, tanto che “si &
deciso di non fornire la griglia

" vistalabellezza del prodotto”.
V Le scelte dei progettisti sono
=, mutuate dalla linea Plati-

-/ num, la piti raffinata nel ca-
= talogo della casa inglese, in
particolare della sua seconda

versione che prevede 'adozione
di un Air Motion Transformer
(il classico tweeter di Heil) per la
riproduzione delle alte frequen-
ze in luogo dell’iniziale versione
a nastro. L’AMT viene utilizzato
anche negli Studio cosi come la
nuova membrana di woofer e mid
woofer composita e a vari strati
(alluminio nomex e fibra). Que-
sti due altoparlanti sono mutuati
dal Platinum 500 e realizzati con
cestello in composito. Nella pri-
ma versione dei Platinum erano
in alluminio mentre non & dato
sapere se gia la seconda versione
utilizzasse la stessa soluzione pro-
posta per gli Studio. Per questo
modello & stato realizzato anche
uno stand dedicato che avvalora
la supposizione per cui 'azienda
sta cominciando ad affiancare alle
linee tradizionali nuovi prodotti
dall’aspetto tecnologico e/o life-
style. Un vezzo l'apposizione di
un’etichetta speculare che identi-
fica ciascun diffusore nella coppia.
Il posizionamento, se si tiene
conto dell'unico vincolo costituito
dalla necessita di collocare i diffu-
sori non proprio a ridosso della
parete di fondo, & abbastanza age-
vole, I'impatto visivo buono men-
tre nell'interfacciamento 'unica
avvertenza € costituita dalla scelta
di partner, soprattutto di buona
potenza piti che di eccessiva raffi-
natezza. Cosi facendo I'aspetto un
po’ etereo del tweeter (nastri e si-
milari sono gioia e dolori in Hi-Fi)
viene mitigato dando vita a una
rappresentazione sonora detta-
gliata, a fuoco e particolarmente
complessa, anche se in alcuni
passaggi si nota una minor verve
€ luminosita di quanto un prodot-
to Monitor Audio (dove il family
sound & un marchio stampato a

DIFFUSORI MONITOR AUDIO STUDIO
PREZZO: € 1.600,00

Dimensioni: 15,6 x 34 x 36 cm (Ixaxp)
Peso: 7,6 Kg

Distributore: MP| ELECTRONIC SRL

Via De Amicis, 10/12 - 20010 Cornaredo (M1)
Tel. 02.936.11.01 - Fax 02.93.56.23.36
www.mpielectronic.com

TEST MONITOR AUDIO STUDIO qq

Tipo: da supporto Caricamento: bass reflex - doppio condotto HiVe
Il N. vie: 2 Potenza (W): 40-100 Impedenza (Ohm): 4 Frequenze di
crossover (Hz): 2700 Risp. in freq (Hz): 48-60.000 Sensibilita (dB):
86 Altoparlanti: 2x midwoofer 10 cm; tweeter nastro MPD Rifinitura:
Satin Grey, Satin Black, Satin White Note: Midwoofer con diaframma in

sandwich di C-Camm Nomex e fibra di carbonio RDT 2a generazione,
Tweeter a nastro MPD. Doppia porta HiVe. Stand dedicato 700 euro

la coppia.

Il tweeter & un Air Motion
Transformer basato sul modello
di Heil. Il gruppo magnetico &
distribuito sulle due facce della
membrana radiante plissettata
che emette a dipolo anche se
quella inferiore viene assorbita
in una camera chiusa.

Il woofer ha la membrana in materiale composito con uno strato in
fibra di carbonio sulla quale & disposto uno strato in alluminio con
interposta una struttura a nido d'ape. L'equipaggio mobile & a vista ed
é fissato alla membrana tramite un anello di giunzione antirisonante.

SCELTE MIRATE, ALTRE NON CURATE
Il mobile & realizzato con pannelli in MDF incol-
lati e laccati con finitura opaca. All'interno sono
presenti due pannelli orizzontali che costituiscono
i due condotti di accordo reflex a feritoia e una
svasatura tonda sul bordo della tavola mentre
all'esterno & collocato un profilo in plastica di rac-
cordo estetico con ampia svasatura, Due pannelli
ortogonali a quello del condotto hanno la funzione
prevalentemente di rinforzo; vi sono stati effettuati

fori per il passaggio dell’aria e per lo scorrimento
del tirante di montaggio. Il pannello anteriore & in
pressofusione di alluminio con i supporti per gli
altoparlanti installati dalla parte interna in modo
che le superfici esterne di emissione siano il pit
possibile raccordate con il pannello anteriore,
Il gruppo ¢ fissato al mobilie tramite i due tiranti
in acciaio che si avvitano ai magneti dei woofer e
fanno presa sul pannello posteriore. | cestelli dei
midwoofer sono realizzati in tecnopolimero con

| llcrossover impiega una rete

| adalta pendenza sul tweeter
e multi pendenza sul woofer.
L'ottima componentistica impiega
condensatori a film e bobine a
bassa resistenza interna.

un disegno aperto e aerodinamico anche se le
sei razze di sostegno sono larghe e molto spesse
per sopportare il sistema diinstallazione a tirante.
Le pareti interne sono rivestite con pannelli di po-
liuretano a celle aperte sagomati per non ostruire
il passaggio dell'aria sui condotti e nella cavita in-
terne. Il crossover & realizzato su un PCB ancorato
alla parete posteriore e collegato direttamente ai
due morsetti di ingresso fissati dall‘interno con un
sistema a tirante.
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TEST MONITOR AUDIO STUDIO
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La disposizione dei morsetti non
sempre risulta agevole con cavi di
grandi dimensioni che provengono
da terra mentre risulta ottima per
una collocazione orizzontale del
cavo. Buona la meccanica, molto
piacevole da usare e agevole per
una coppia di serraggio elevata con
sforzo minimo.
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La risposta in asse & lineare all'estremo superiore con una leggera enfasi agli
estremi banda che si accentua fuori asse in seguito ad una lieve attenuazione
distribuita nella gamma medioalta dei due woofer fino alla frequenza di incrocio
con il tweeter. Non si apprezzano fenomeni di cancellazione fuori asse sul piano
verticale. Il filtro opera tagli con pendenza molto accentuata e con compen-
sazioni che aumentano l'efficacia della filtratura nella parte alta dell'emissione
dei woofer. Sul tweeter, in prossimita della frequenza di incrocio, & stata scelta
una soluzione leggermente risonante per aumentarne il livello di emissione,
leggermente calante proprio nella zona di incrocio. Il modulo non scende mai
sotto i 4,5 Ohm in bassa frequenza mentre & inferiore a 3 Ohm intorno a 3,5 kHz.

fuoco) lasci pensare. Da questo
punto di vista, infatti, gli Studio
dirazzano significativamente dalla
tradizione Monitor...

In termini dinamici non si pud
dire che il diffusore non reagi-
sca prontamente ad attacchi e
rilasci ma rimane una sorta di
aura soffice a rimarcare il tim-
bro generico della rappresen-
tazione sonora. Tutto sommato
buona la capacita di ripropor-
re la porzione piu grave della
gamma a patto che si sappia
che cosa attendersi e quali sono
i limiti di diffusori di queste

dimensioni. Limiti che quando
intervengono lo fanno in ma-
niera repentina, quasi a bordo
vi fosse un limiter. All'interno
del range di funzionamento,
invece, il risultato & piacevole
e in linea con il posizionamento
da bookshelf raffinato. Certo il
costo, tanto pil con gli stand
dedicati, & piuttosto elevato e
impone ai Monitor Audio Stu-
dio paragoni impegnativi e pos-
sibili tipologie alternative che,
in funzione dell’inserimento
nell’ambiente, potrebbero o
meno essere preferibili. (&

SUONOGRAMMA

1 Capadita dianalisi del dettaglio ...
2 Messa a fuoco e corposita .....
3 Ricostruzione scenica altezz
4 Ricostruzione scenica larghezza
5 Ricostruzione scenica profondita .
6 Escursioni micro-dinamiche.
7 Escursioni macro-dinamiche
8 Risposta ai transienti
9 Velocita

10 Frequenze medie € VOCH .....c.eecersunmmnecnnees
11 Frequenze alte......
12 Frequenze medio-basse
13 Frequenze Dasse...........sssssssssssnns
14 Timbrica
15 Coerenza
16 Contenuto di rmoNiche ........co.ooseeeeerseenns
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11 giudizio viene espresso su una scala di 6 valori da
-3a-+3. Lalinea tratteggiata corrisponde allo zero ed
esprime la congruita della prestazione con prodotti
analoghi appartenenti alla stessa fascia di prezzo.

ILVOTO DELLA REDAZIONE

COSTRUZIONE AEEAN|REE
Coesistono soluzioni molto mirate ad altre
dmeno curate sia nel progetto che nella realiz-
zazione,

BANCO DI MISURA TERR I ]
Ottima l'estensione anche se con una lieve
enfatizzazione in gamma bassa e mediobassa.
Molto lievi le alterazioni della risposta fuori asse
tipiche dei sistemi ad emissione simmetrica.
Carico facile da abbinare, anche se con bassa
sensibilita complessiva.

VERSATILITA T1ETARL
Sistema molto profondo e da collocare non
troppo a ridosso della parete di fondo.

ASCOLTO HEEEH|EE
Un slto evolutivo che porta su una strada diffe-
rente da quella delle origini.

FATT.CONCRETEZZA M NI HI | MM
Indecifrabile se non fosse per la dote di credibi-
lita del costruttore.

QUALITA/PREZZO |HEE

La concorrenza si trova direttamente in casa
soprattutto se si rinuncia al nuovo tweeter che
discende dai Platinum.

| voti sono espressi in relazione alla classe di appar-
tenenza dell'apparecchio. Il fattore di concretezza

rappresenta il valore nel tempo e I'affidabilita del
prodotto, del marchio e del distributore,




